


 

 

 
 

Technische daten 
Allgemein Motor :                                  Doppelt wirkender 4-Zylinder Stirlingmotor 

Hauptbrenner :                     Drallstabilisierter Rekuperativbrenner 
Hilfsbrenner :                       Zylindrischer Vormischbrenner 
Generator :                           4-poliger Einphasen-Asynchrongenerator 
Arbeitszyklus dauer :          1- 23 Stunden 

Elektrisch  Spannung :                           230 V AC, 50 Hz 
Nennleistung :                      bis zu 1000 W 
Leistungsfaktor :                  Cos φ>0.95 

Thermische Leistung  Minimum :                             5.5 kW 
Nennbetrieb :                        bis zu 7.0 kW 
Maximum :                            bis zu 12.0 kW 

Wirkungsgrade*                                               Stirling                   Stirling + Hilfsbrenner 
Elektrisch                                 7.2 %                                4.2 %    
Thermisch                              84.9 %                              89.8 % 
Brennstoffnutzung                92.1 %                              94.0 %    

Schornsteinwerte Abgastemperatur :               < 95ºC 
Installationsklasse:              C12 bzw. C32 
Max. Förderdruck Vollast :  100 Pa 
Abgasanschluss :                ø 80 / 125 mm 

Stromverbrauch (netto) Standby-Betrieb :                 9 W 
Generatorbetrieb :               100 W 

Brennstoff Erdgas :                                G20 - 20 mbar 
Brenstoffverbrauch :           Hauptbrenner 1.0 m³/h 
                                               Max. Feuerungsrate beider Brenner 1.55 m³/h 

Heizungsseitig Betriebstemperatur   
                   Heizkreis:          20 – 85ºC 
Betriebsdruck :                   1.0 – 3.0 Bar, 

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe :        490 (B) x 555 (T) x 850 (H) mm 
Anschlusse Gasanschluss :                   Rp ½ ISO 7/1 

Heizung :                              Rp ¾ ISO 7/1 
Kondenswasserablauf :     Rp ½ ISO 7/1 
Sicherheitsventil :               Rp ½ ISO 7/1 

Sonstiges Gesamtgewicht:                  137 kg 
Prüfzeichen :                       CE-zertificiert, Ident-Nr. 0063/BQ/5680        
Geräuschniveau :                56 dB(A)  SPL @ 1 m   
Max. Kondenswasser-  
         menge (40/30ºC) :       1.7 l/h      

* Normnutzungsgrad nach DIN4702, Part 8 
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